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Voiko energiakaivoja rakentaa myös talvella?

Kyllä, talvellakin porataan!
Maaperän routa ei estä energiakaivojen poraamista. Vain kovilla pakkasilla, ilman lämpötilan 
laskiessa alle -15 asteen, poraus on suositeltavaa keskeyttää.

Kova kylmyys jäädyttää poraamisessa ja porauspölyn poistamisessa käytettävän veden ja 
hyydyttää koneiden hydrauliikan. Myös kaivojen putkittaminen pakkasessa voi olla hankalaa.

Perinteisesti poraamisen sesonki on jatkunut keväästä syksyyn ja talvella urakoitsijoilla on 
ollut aikaa huoltaa koneet. Nykyisten koneiden ja terien ylläpito on vaivattomampaa ja 
nopeampaa, joten senkään takia urakoitsijoiden ei tarvitse vetäytyä talvikaudeksi halleihinsa 
remontoimaan, vaan porata voidaan ympäri vuoden.

Maalämpöurakan poraus on monestakin syystä kannattavaa ajoittaa juuri talvikaudelle.

Vähemmän jälkiä tontille
Raskas porauskalusto jättää työkohteen maaperään aina jonkin verran jälkiä, märkään 
ja pehmeään enemmän, kuivaan ja kovaan vähemmän. Kaikkein pienimmillä vaurioilla 
selvitään, kun maa on jäässä.

Tee lumityöt ja muista hiekoittaa
Pari työn turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyvää pyyntöä urakoitsijoilla on.

Hiekoita porauspaikalle johtava väylä, jotta kuorma-auto pääsee ongelmitta paikalle. Jos 
porauspaikka sijaitsee rinteessä, myös sen hiekoittaminen on tärkeää. Ja huomioithan, että 
vesivalumien takia porauspaikka voi jäädä liukkaaksi porauksen jälkeen.

Luo lumet alueelta, jolle 
porauskalusto ajetaan. Metrinen 
hanki ei haittaa telaketjullisia 
koneita, mutta kylläkin poraria. 
Koneita ohjataan maasta ja 
porarin pitää päästä liikkumaan 
esteettä koneen ympärillä.

Rakennusten lähellä porattaessa 
on hyvä huolehtia siitä, että 
katolla oleva lumi ei pääse 
putoamaan porauspaikalle.


